
その他混焼物 可燃分等 回収電力
2.177 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.405 (t-ASR可燃分)
7,861 (Mcal) 1.851 (t-ASR可燃分) 1.275 （MWh/t-ASR） × 1.552 (t-ASR可燃分)

その他混焼物 灰分 860 （Mcal/MWh） ÷

18.044 (t) 2,942 (Mcal) + Ａ 0.4 換算係数 ÷
22 (Mcal) + Ｓ 6,771 （Mcal/t-ASR可燃分）=
9 (Mcal) + Ｒ 0.405 (t-ASR可燃分)

77 (Mcal) + リ
4,672 (Mcal) + サ 回収蒸気

0 (Mcal) + イ 0.683 (t-ASR可燃分)
610 (Mcal) + ク 6.608 (t-蒸気/ｔ-ASR) ×

0 (Mcal) + ル 700 （Mcal/t） ÷
0 (Mcal) + 施 6,771 （Mcal/t-ASR可燃分）=
0 (Mcal) + 設 0.683 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) +

0 (Mcal) + スラグ生成熱
0 (Mcal) + 0.464 (t-ASR可燃分)

1,067 (Mcal) + 8.152 (t-スラグ/t-ASR) ×
3,134 (Mcal) + 385 換算係数 ÷

0 (Mcal) + 6,771 （Mcal/t-ASR可燃分）=
0 (Mcal) + 0.464 (t-ASR可燃分)

0 (Mcal) +
0 (Mcal) )÷

6,771 (Mcal/t-ASR可燃分)＝
ＡＳＲ 可燃分等 1.851 (t-ASR可燃分) スラグ 回収マテリアル

0.690 (t) 8.152 (t) 18.124 (t)
4,672 (Mcal) 　ＡＳＲ灰分換算

ＡＳＲ 灰分 18.354 (ｔ) アノード（粗銅）
0.310 (t) 4.080 (t)

0.260 (t) +

0.307 (t) + 石膏
0.034 (t) + 3.837 (t)
0.011 (t) +

0.310 (t) + 硫酸
0.000 (t) + 1.268 (t)
0.069 (t) +

0.400 (t) + 飛灰
0.464 (t) + 0.689 (t)
0.023 (t) +

0.920 (t) + 金属含有滓（M）
0.673 (t) + 0.000 (t)

10.241 (t) +

0.000 (t) + 排水スラッジ
0.037 (t) + 0.098 (t)
1.124 (t) +

 投入可燃分等 1.851 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 1.552 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 18.354 (ｔ) +回収マテリアル 18.124 (t)
 投入計 20.205 (ｔ)  回収計 19.676 (t)

回収計 19.676 (t)
÷ 投入計 20.205 (t)

小名浜製錬株式会社　２０２３年度　ＡＳＲ投入施設活用率

投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

ＡＳＲ投入施設活用率 0.97


